Le mini-grimpeur astronaute ¢ G-14002

CARACTERISTIQUES DE BASE

GROUPE D'AGE: 18 mois a5 ans

HAUTEUR DE CHUTE: 38" (1m)

CAPACITE D'ACCUEIL: 4 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 4'1" x 4'5" x 4'10" (1,2m x 1,3m x
1,5m)

SURFACE REQUISE: 18' x 18' (5,5m x 5,5m)

EXPERIENCE LUDIQUE

Pour les petits explorateurs-grimpeurs en début de carriere, ces
mini-grimpeurs stimulent muscles et imagination. Idéal également
pour renforcer un aménagement a théme spatial.

MOUVEMENTS CORPORELS MATERIAUX
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Elevé (10) Elevé (10) Structure(s): Tube d'aluminium de 2-3/8"(60mm) de diametre extérieur.

r §E|S|U.S |e.r:2re Structure(s): Tube d'aluminium de 1-1/2"(38mm) de diametre extérieur.
Elevé (10) Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

MATIERES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthyléne HDPE colorée dans la masse et traitée
contre les rayons UV. Toutes les arétes sont arrondies pour
AN C RAG ES maximiser la sécurité.(vl)

SUR DORMANTS ENDUITS

Ce produit est ancré par un systéme de dormants Peinture: Lorsqu'elles sont peintes, les piéces métalliques sont recouvertes
enfouis dans le sol fait d'acier galvanisé. Certaines d'un enduit & la poudre de polyester de Série-Z traité UV cuite au
pieces des dormants peuvent étre en pastique four & 400 degres C. Toutes les piéces métalliques sont au
recyclé. préalable, grenaillées a la bille d'acier inoxydable(vl)

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier Panneaux polyéthyléne 3/4"
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Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada « Conforme a la norme CAN/CSA-Z614
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