Le rouleau d'équilibre ¢ J2-15011-5B

CARACTERISTIQUES DE BASE

GROUPE D'AGE: 5412 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 69" (1,8m)

CAPACITE D'ACCUEIL: 2 enfants

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 16' x 19' (4,9m x 5,8m)

DESCRIPTION
Un défi pour la coordination et I'équilibre.

MOUVEMENTS CORPORELS MATERIAUX

Marcheren équilibre »
ﬂ JENEENEREN METAUX

Elevé (10) Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diametre

extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.
Poignée(s): Fait d'un tube d'acier de 1-5/16" (33mm) de diamétre.
Pietement: Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diametre extérieur.

AN C RAG ES Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.
ENDUITS

“*l BETON COULE : Ari A fci
) . . Peinture: Poudre de polyester de série Z, extrémement résistante aux rayons
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton. ultraviolets et aux intempéries. (vc)

MATIERES PLASTIQUE

Moulage(s): Polyéthyléne haute densité (HDPE) rotomoulé, coloré dans la
masse et traité contre les rayons UV. (vl)

CHOIX DE COULEURS
Aluminium / Acier Polyéthylene moulé
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Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada « Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487
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