Le pont Art Déco ¢ J2-15024-5B

CARACTERISTIQUES DE BASE

GROUPE D'AGE: 5 & 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 89" (2,3m)

CAPACITE D'ACCUEIL: 5 enfants

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 16' x 24' (4,9m x 7,3m)

DESCRIPTION

Le pont a volant est dans une catégorie a part: ses volants disposés
a I'horizontale, mais Iégérement a angle, en font un élément de jeu
qui demande une trés bonne force des membres supérieurs.
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Poteau(x): Tube d'aluminium d’alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamétre
extérieur, avec paroi de 0.125" d’épaisseur.

Structure(s): Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamétre extérieur.
Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ANCRAGES

Peinture: Les pieces métalliques peintes sont d’abord grenaillées a blanc,

BETON COULE puis recouvertes d’une couche d'apprét et d'un enduit a la poudre
m Ce produit est ancré au sol par des bases de béton. de polyester de série Z, extrémement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

CHOIX DE COULEURS
Aluminium / Acier
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Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada  Conforme a la norme CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487- Certifié IPEMA

Ia m beﬂe.cnm TELEPHONE_: 418 837-_8246 + LIGNE SANS FRAIS : 1 877 ENFANTS 'Fwww.jambeﬂe.cnm jl EDITE LE: 16-2!.2—1§ « MODIFIE LE: 17_1,2_1'9
COURRIEL : jambette@jambette.com - Sujets a changement sans préavis



