Abri-feuille avec prises d'escalade * G-21018
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CARACTERISTIQUES DE BASE

GROUPE D'AGE: 18 mois & 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 36" (0,9m) (ASTM): 36" (0,9m)
CAPACITE D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 2'3" x 3'2" x 3'0" (0,7m x 1m x
0,9m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 15' x 16' (4,6m x 4,9m)
SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 15' x 16' (4,6m x 4,9m)

DESCRIPTION
Le modeéle « avec prises d’escalade » est I'élément grimpeur par

excellence de la collection des Abri-Feuilles. Ses prises d’escalade
de qualité supérieure initient les enfants a I'activité de la grimpe sur
prises si populaire et bénéfique.

MOUVEMENTS CORPORELS [ MATERIAUX
B B i

Elevé (10) Eleve (10) Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Es.SlOll:l.ElVEf Eﬁlsllispendre Structure(s): Tube d'aluminium d’ alllage 6061-T6 de 5" (127mm) de diametre
Elevé (8) Médian ( extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

MATIERES PLASTIQUE

Plaque(s) et Panneau et autres pieces de plastique en plaques de polyéthylene
panneau(x): HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV.

AN C RAG ES Toutes les arétes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(vl)
AUTRES MATERIAUX ET COMPOSANTES

BETON COULE Prise(s) escal.: Résine de polyester renfermant 10% de matieres recyclées; finition
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton. antiderapante.

ENDUITS

Peinture: Les piéces métalliques peintes sont grenaillées a blanc,
recouvertes d’'une couche d’apprét et d'un enduit & la poudre de
polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales,
résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier Panneaux polyéthyléne 3/4" | Prises
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Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada.
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